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V e r w a n t w o r t u n g s v o l l e r            U m g a n g  m i t  R e s s o u r c e n !



THERMOFLOC-Zellulosedämmstoff kommt im 
Boden-, Wand- und Dachbereich zum Einsatz. In 
Kombination mit THERMOFLOC-Dampfbremsvlies, 
Dachschalungsbahn und Klebetechnik entsteht ein 
durchgängiges effi zientes Dämmsystem, welches 
höchsten Qualitätsanforderungen entspricht. 
Dies sorgt das ganze Jahr hindurch für ein behagli-
ches Wohnraumklima und senkt ganz nebenbei Ihre 
Heizkosten beträchtlich.

Aufgrund der hervorragenden Dämmeigenschaften 
setzen immer mehr Bauherren in ganz Europa auf 
den THERMOFLOC-Zellulosedämmstoff – sei es im 
Neubau oder in der Altbausanierung.

THERMOFLOC-Zellulosedämmstoff ist ein zertifi zier-
ter, qualitativ hochwertiger Dämmstoff, welcher aus 
sortenreinem Tageszeitungspapier gewonnen wird. 
Die hohe Qualität des Produktes wird durch eine eu-
ropäische Zulassung und die Auszeichnung mit dem 
Natureplus-Gütesiegel bestätigt. 

Der zu 100% organische Dämmstoff ist aus bau-
biologischen und ökologischen Gesichtspunkten ein 
sehr verträglicher Baustoff, welcher mit geringem 
Energieeinsatz hergestellt wird.

Seit mehr als 20 Jahren wird diese Dämmung erfolg-
reich und effi zient eingesetzt.

N A T U R N A H E R  D Ä M M S T O F F F Ü R  B O D E N ,  W A N D  U N D  D E C K E

W A S  I S T  T H E R M O F L O C ? W O  W I R D  T H E R M O F L O C  E I N G E S E T Z T ?

T H E R M O F L O C - E I N B L A S D Ä M M S T O F F  -  A L L E  V O R T E I L E  A U F  E I N E M  B L I C K



THERMOFLOC-Zellulosedämmstoff wird von zerti-
fi zierten Verarbeitern mit speziell dafür ausgerüste-
ten THERMOBLOW-Verblasmaschinen eingebaut. 
Hierzu wird der Einblasdämmstoff unter Luftdruck 
in die Hohlräume der Bauteile transportiert und ent-
sprechend den Verarbeitungsrichtlinien verdichtet, 
sodass eine fugenlose, durchgängige und diffusions-
offene Dämmschicht entsteht.

Verschnitt fällt praktisch keiner an, da immer ge-
nau die für die jeweilige Konstruktion benötigte 
Dämmstoffmenge in das Bauteil eingeblasen wird.
Ecken und Winkel und der kleinste Hohlraum wer-
den 100%ig  vollständig hinterfüllt. 

THERMOFLOC-Zellulosedämmstoff verfügt nicht 
nur über baubiologische und ökologische Vorteile, 
sondern kann auch technisch einiges bieten. Der ge-
ringe Lambda-Wert von 0,042 ermöglicht hervorra-
gende Dämmwerte. Die organische Beschaffenheit 
des Dämmstoffes ermöglicht die Aufnahme und 
kontrollierte Abgabe von Feuchtigkeit, was unter 
anderem für ein behagliches Wohnraumklima sorgt 
– im Winter ist es in Ihren Räumen wohlig warm und 
im Sommer angenehm kühl.

Ein weiterer Vorteil im Verarbeitungsprozess zeich-
net sich auch dadurch aus, dass mit nur einem 
Produkt unterschiedliche Dämmstoffstärken abge-
deckt werden können.

F U G E N L O S  U N D  O H N E  V E R S C H N I T T E N E R G I E - E F F I Z I E N T
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T H E R M O F L O C - E I N B L A S D Ä M M S T O F F  -  A L L E  V O R T E I L E  A U F  E I N E M  B L I C K
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Aufgrund der hervorragenden Dämmeigenschaften setzen immer mehr Bauherren in ganz Europa 
auf den THERMOFLOC-Zellulosedämmstoff – sei es im Neubau oder in der Altbausanierung.
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B A U P R O J E K T E

Infos auf www.thermofloc.com THERMOFLOC-Vertriebspartner in Ihrer Nähe
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